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4.1 – Fattibilità dell’opera e stabilità d’insieme terreno-fabbricato 
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6.1- Indagini penetrometriche
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6.2 – Trincee 
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 Sabbie limose di colore nocciola da debolmente a mediamente compatte. Lo 

strato risulta pedogenizzato nella parte più superficiale.

 Sabbie da debolmente a mediamente cementate 

 Sabbie limose di colore nocciola da debolmente a mediamente compatte. Lo 

strato risulta pedogenizzato nella parte più superficiale.

 Sabbie da debolmente a mediamente cementate 

 Sabbie limose di colore nocciola da debolmente a mediamente compatte. Lo 

strato risulta pedogenizzato nella parte più superficiale.

 Sabbie da debolmente a mediamente cementate 

 Sabbie limose di colore nocciola da debolmente a mediamente compatte. Lo 

strato risulta pedogenizzato nella parte più superficiale. 

 Sabbie da debolmente a mediamente cementate 

6.3 - Prove geotecniche  di laboratorio 

CAMPIONE C1  – Profondità di prelievo a – 1.0 metri
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6.4 - Profilo sismico con tecnica MASW  
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Prova 
MASW 

Lunghezza 
Stendimento (m) 

Coordinate estremo A  
WGS 84  

Vs30 
(m/s) 

Categoria 
suolo 

1 46 40°28'23.52"N, 
14°59'21.02"E 

344 C 
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Allegato n.1 
 

Stralcio Aerofotogrammetrico con Ubicazione Indagini 
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Risultati prospezione sismica (Masw 1) 
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9.1 Azione sismica di riferimento

9.2 Analisi di secondo livello di approfondimento



Dott. Angelo Elia 
Geologo

velocità equivalente 

hi: spessore dell’i esimo strato (in m); 

VS,i: velocità delle onde di taglio nell’i esimo strato (in m/s); 

N: numero di strati; 

H: profondità del substrato SISMICO (in m), definito come quella formazione, 

costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 

800 m/s. 
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(tab. Categorie di suolo)
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Ss = Coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione stratigrafica 

St = Coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione topografica 

ag = Accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A

amax = Ss  ag  St = 1,50  0,103  1,0 = 0.154*g = 1.515
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Depositi  di terreni a grana grossa mediamente addensati e terreni a 

grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiore a 30 metri, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi fra  180 m/s e  360 m/s.

Pendii con  inclinazione media i   15°
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velocità

equivalente di propagazione
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hi: spessore dell’i esimo strato (in m); 

VS,i: velocità delle onde di taglio nell’i esimo strato (in m/s); 

N: numero di strati; 

H: profondità del substrato SISMICO (VS > 800 m/s). 
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PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma C.N.R. B.U. XII n°63

LO SPERIMENTATORE

Geom. DI LUCCHIO Antonello

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

dott. Geol. CARBONE Raffaele

Determinazione eseguita mediante pesata idrostatica

Peso di volume allo stato naturale (media delle due misure)  = 24,6  kN/m³
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POINT LOAD TEST

Modalità di prova:  Norma ASTM D 5731 -16

LO SPERIMENTATORE

Geom. DI LUCCHIO Antonello
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dott. Geol. CARBONE Raffaele

RESISTENZA A COMPRESSIONE

= F x Is(50)    F =

Prove eseguite:

Valore massimo

Valore medio

Valore minimo 

19

3

15,65

14,97

14,56

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità naturale (%)

Peso di volume  (kN/m³):

- - -

24,6
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RESISTENZA A COMPRESSIONE  (MPa)

Prova
n°

Forma
Rottura

Piani di
debolezza

Altezza
mm

Larghezza
mm

Carico
kN

Indice  Is
MPa

Indice Is(50)
MPa

Resist. a compr.
MPa

Forma del provino e tipo di rottura  Posizione dei piani di debolezza
A  -  Blocco
B  -  Cilindrico - rottura diametrale
C  -  Cilindrico - rottura assiale
D  -  Informe

A  -  Assenti
B  -  Perpendicolari alla direzione del carico
C  -  Paralleli alla direzione del carico
D  -  In direzioni varie
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 PLANIMETRIA DI UBICAZIONE DEI SONDAGGI

SCALA 1:1000

Sg1

Legenda:

T1
T2

T3

T4

Sp2

Sp1

Cupola geodetica



Dott. Angelo Elia
Geologo
Via V. Rinaldi. 13
Lustra (SA)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Sp1
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)

Comune di Capaccio
località Gromola

Committente: Comune di Capaccio Data: 
Cantiere: Capaccio
Località: località Gromola

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

1

0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0

1

1

1
2
0
 c

m

 0.00

 120,0

sabbia con limo pedogenizzata

2 3
0
 c

m

 150,0

Sabbia da debolmente a mediamente 
cementata

Scala 1:30
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Sp2
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)

Committente: Comune di Capaccio Data: 
Cantiere: Capaccio
Località: località Gromola

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

1

0 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0

1

1 9
0
 c

m

 0.00

 90,0

sabbia con limo pedogenizzata

2 3
0
 c

m

 120,0

Sabbia da debolmente a mediamente 
cementata

Scala 1:30









STRALCIO PLANIMETRICO

Foglio n. 11, Part.lla n. 414

SCALA 1 : 2000
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