MURATURA IN BLOCCHI DI TRAMEZZI IN LATERIZIO scala 1:20

CALCESTRUZZO AERATO CM 57 scala 1:20

Intonaco in calce e gesso sp.1,5 cm

Blocchi in cls aerato autobloccato sp.40 cm

Pannello EPS grafite sp.12 cm

INTERNO
ESTERNO

Intonaco in calce e gesso sp.2 cm

intonaco sp.1 cm

/—Laterizio densita 600 sp.8 cm

intonaco sp.1 cm ESTERNO
yd

INTERNO
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attivita sportive alla scuola

MISURE ESTERNO TELAIO (LXH): 90X90 cm

90

MISURE ESTERNO TELAIO (LXH): 120X90 cm

A

90
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Ing. Sergio Landi Dott. Angelo Giona Stanco Ing.Sergio Landi

Scala

1:20

SOLAIO DI COPERTURA scala 1:20

fogli di bitume

massetto di cls alleggerito
PANNELLO eps grafite 10 cm

fogli di bitume

solaio in blocchi di polistirene 24 cm

Intonaco in calce e gesso sp.2 cm

INFISSO A TAGLIO TERMICO CON ANTA APRIBILE A VASISTAS

DI VETRO FLOAT INCOLORE

DAVANZALE IN TRAVERTINO
ROMANO CLASSICO

INFISSO A TAGLIO TERMICO CON ANTA APRIBILE A VASISTAS

DI VETRO FLOAT INCOLORE

DAVANZALE IN TRAVERTINO
ROMANO CLASSICO

SOLAIO DI CALPESTIO SPOGLIATOI scala 1:20

pavimento in piastrelle di gres porcellanato con finitura antiscivolo sp. 1 cm
INTERNO

210

massetto di sottofondo in cls alleggerito per piano di posa pavimento, sp. 8 cm
PANNELLO eps grafite 12 cm
soletta in cls armato 20 cm

ciottoli e pietre frantumate 20 cm

PORTA ESTERNA
MISURE ESTERNO TELAIO (LXH): 90X210 cm

PORTA CON PANNELLI DOPPI DI ALLUMINIO E
POLIURETANO

SOGLIA LISCIA IN MARMO

TELO DI COPERTURA IN PVC A DOPPIA MEMBRANA
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