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Schema a blocchi
impianto fotovoltaico
CENTRO SPORTIVO
L.DENZA

CASTELLAMMARE DI STABIA

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Tipo B

Classe I 1|
In=12.5 kA

—Imax=

q

PICE 19=0,03-3A t=0-1 sec

Contatore bidirezionale
Energia scambiata
Pannello ad alta efficenza 1x400Wp

pannello monocristallino 120 celle MBB Half—Cut
con 15 anni di garanzia prodotto + 25 anni
all’87% produzione— dim.1754 x 1098 x 35 mm -
Peso Kg. 21,1

MTD 4X160 A
CURVA C Pdl 16 kA

TIPO AS REGOLABILE
Generale QEG Q1

FG160R 3x(1x70)+1x35 mmgq 3F+N

=y

Doppio MPPT asimmetrico OptiTrac Global Peak
Dimensionamento su misura con Optiflex

Sezionatore ESS

Numero massimo di ingressi per MPPT 2

Ottimo rendimento in presenza di ombreggiatura parziale

LR I R S S S S S S S Y

Protezione tripla grazie a Optiprotect: fusibile di stringa elettronico, riconoscimento di guasti di stringa ad

autoapprendimento, scaricatore di sovratensione CC integrabile (SPD tipo Il)
Corrente di cortocircuito max 39A

; |_||| . e Potenza di uscita nominale 16.500 VA

25KA i T
7.3
A
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Stringa 2 costituita da n.12 pannelli 400 Wp monocristalllino

FOTOVOLTAICO

SEZIONE - PARTICOLARE CAMPO

N [m]
N W 4x160 A
H oy CURVA C Pdl 16 kA
o 1d=0,03-3A t=0-1 sec
TIPO AS REGOLABILE o
 Generde GEG Q2 - spogliato Rete elettrica di distribuzione in BT 380 V (3F +N)
MTD 4X32 A
CURVA C Pdl 10 kA
4 1d=0,3A TPO A
DG Impianto Fotovoltaico
nel quadro Q2
Protezione di interfaccia conforme norma CEl 0-21 per sistema trifase con e senza neutro in bassa tensione,
52 A protezione di minima e massima tensione a doppia soglia, minima e massima frequenza a doppia soglia, 230VAC
e Tipologia di prodotto: Sistema di protezione di interfaccia
Tipologia di sistema: Trifase con o senza neutro
R Numero di contatti di uscita: 2
Tensione di controllo [V]: 230...400VAC
Tensione di alimentazione: 100...400VAC; 110...250VDC
Corrente nominale le [A]: CT /5A /1A
Contattore
AC3 4X100 A spi cB 0-21
Tipo LOVATO PMVF20
SEZIONATORE
4X40 A
£ e
FG16(0)R16 4X(1X10) mmq + 1GV 10 mmq
MTD 4X32 A
CURVA C Pdl 6 kA
Inverter trifase senza trasformatore
o Potenza: 15 kW
P+N Conforme CEl 0-21 e 0-16
Tensione di ingresso CC 1080 V
== Tensione di avvio 200V
| LL- L+ L= Tensione di ingresso max 600V OVES
= P9 i) Grado di rendimento max 98,2%
1 1 1 1

EST o

Pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino
da 1x400 Wp cadauno, disposti sulla copertura

dell’edificio spogliatoi (azimut 0°, Tilt 25°)

ZAVORRA REGOLABILE CON INCLINAZIONE 0°- 5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30°

|Descrizione:

Zavorra in calcestruzzo armato con boccole filettate in acciaio inox A2

[Fissageio moduli:

Boceole M8x30 in acciaio inox A2 filo della parte superiore per fissaggio diretto dei moduli

\Applicazione:

Tett piani & qualsiasi superficie piana o leggermente inclinata, terreni erbosi o battuti

possibil

li:  [Moduli in orizzontale 0°- 5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30° - Moduli in verticale 0°- 5°- 10*- 15°- 20°

[Sistema unificato:

od

lo: |Or asud- Or Est/Ovest

[Peso zavorra:

68 kg (zavorra inferiore 50 kg - zavorra superiore 18 kg)

|Quantita per pallet:

16 zavorre complete (16 zavorre inferiori + 16 zavorre superiori)

Dimensioni pallet:

1300x1100mm - H. 800mm

[Peso totale pallet:

1100 ke.

zavorre.

Zavoraa 25°-

Moduii in orizzontale

Per evitare forature del solaio che,
nel tempo, possano arrecare danni
da infiltrazione alle strutture del solaio

i pannelli verranno installati con specifiche
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