COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Sistemazione ed adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a
impianto sportivo ad uso didattico del plesso scolastico Licinella.

COMMITTENTE: | Comune di Capaccio Paestum

Data,

ILTECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23 P01 |Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
.010.010.B  |con sostegni in paletti di legno o tub ... diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica
zincata su paletti di legno
Delimitazione area cantiere 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 21,73 2173,00
2 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 Nolo di estintore ad
CAM23 POl |anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo
.040.030.D |di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC
2,00 12,00 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 19,30 463,20
3 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete Posizionamento
CAM23_PO1 |in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6
.040.060.D 2,00
SOMMANO cad 2,00 24,53 49,06
4 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM23 P01 |Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
.050.010.A |zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 78,38 78,38
5 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al
CAM23 POl |primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.020.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio da cm 120 x 120
1,00 5,00 5,00
SOMMANO cad/30gg 5,00 28,65 143,25
6 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM23 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.A |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
spogliatoio/mensa/uffici 2,00
SOMMANO cad 2,00 523,37 1'046,74
7 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM23 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.A  |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso
¢li oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
Vedi voce n° 6 [cad 2.00] 5,00 10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 382,58 3'825,80
8 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
CAM23 P01 |in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
.060.010.A  |per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
A RIPORTARE 7°779,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7779,43
6,00 6,00 36,00
SOMMANO cad/30gg 36,00 4,29 154,44
9 Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti
CAM23 POl |o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
.060.020.A |del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
6,00 6,00 36,00
SOMMANO cad/30gg 36,00 5,79 208,44
10 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
CAM23_1.05 |capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
.010.010.D  |nominale 35 mmq
30,82 30,82
SOMMANO m 30,82 6,21 191,39
11 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
CAM23 105 |caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.020.010.A |allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 92,91 92,91
12 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee
CAM23_CO01 |Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee
.070.070.D |costituita da tubo interno in Polietilene P ... tura e lesecuzione di
(CAM) staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno
40 mm, spessore 3,7 mm
allacciamento idrico 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 8,12 162,40
13 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.G  |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con
(CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 110 mm
impianto di scarico 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 17,93 358,60
14 Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23 102 |flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.080.E |elastomerico di qualita G10, FG10 OM1, non propagante incendio ... i
per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq
allacciamento elettrico 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 14,09 281,80
15 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23 102 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in
.080.130.C  |tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 63 mm
allaccio elettrico 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 4,37 87,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 9'316,80
A RIPORTARE 9'316,80”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'316,80
TOTALE euro 9316,80

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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